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หัวข้อการบรรยาย

19.00-19.30 น. ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย

21.00-21.45 น. Work Shop : ชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง / การควบคุมความเสี่ยง

19.30-21.00 น. มาตรฐานความปลอดภัย
พรบ 2554 / กฎกระทรวงฯ เคร่ืองจักร ป้ันจั่น หม้อน้้า ปี 52  

21.45-22.00 น. สอบถาม ข้อสงสัย / จบการบรรยาย
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ประวัตวิิทยากร
อาจารยม์ณเฑยีร แก่นสน

อ.โก้

มือถือ : 0880179669
ID Line  : 0880179669
E-mail : montien.ka@spu.ac.th

วิทยากรบรรยาย
ความปลอดภยัในการท างาน / อบรมพนกังานใหม ่/ เครือ่งจกัร / ป้ันจั่น / รถกระเชา้ / รถยก / ลิฟทข์นสง่ / 
ลิฟทโ์ดยสาร / งานบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัร / LockOut TagOut / อนรุกัษพ์ลงังาน / 5ส. / การขบัขี่ประหยดัเชือ้เพลิง / 
การบ ารุงรกัษารถยนต ์ฯลฯ
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ประวัตกิารศึกษา
ปรญิญาตร ี 2543   วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลยัศรปีทมุ
ปรญิญาตร ี 2559   วิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ประวัตกิารท างาน
2544 - ปัจจบุนั อาจารยป์ระจ า คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรปีทมุ
2550 - ปัจจบุนั วิทยากรอิสระ
2558 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาดา้นวิศวกรรม บรษัิท เกรยีงไกรสตีลเซนเตอร ์จ ากดั
2561 - ปัจจบุนั จป.วิชาชีพ บรษัิท บรุรีมัยธ์งชยัก่อสรา้ง จ ากดั

ประวัตกิารท างาน
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย TSAE
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มุมมองด้านความปลอดภยัในการท างาน
ของแต่ละคน มองมุมไหน

ความปลอดภยั
ท าไหมเราถึงต้องท า

พนักงาน จป.  . ผู้บริหาร



ความรูพ้ืน้ฐานดา้นความปลอดภยั
Basic Knowledge of Safety



ค ำนิยำมด้ำนควำมปลอดภัย

Incident
อุบัติการณ์ คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเป็นเหตุน าไปสู่การ
เกิดอุบัติเหตุ (Accident) หรือ เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)

Unsafe Act
การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย คือ การกระท าหรือการปฏิบัติงานของคนที่
มีผลท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น



ค ำนิยำมด้ำนควำมปลอดภัย

Unsafe Condition
สภาพงานท่ีไม่ปลอดภัย คือ สภาพแวดล้อมในการท างานไม่
เหมาะสม สถานที่ แสงสว่าง   

Near Miss 
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เมื่อเกิดขึ้น
แล้วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเป็นอุบัติเหตุ หรือ เกือบได้รับบาดเจ็บ 
เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือ ทรัพย์สินเกือบเสียหาย 



ค ำนิยำมด้ำนควำมปลอดภัย

Accident 
อุบัติเหตุ คือ เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ ที่อำจเกิดขึ้น โดยไม่ได้
คำดคิดไว้ล่วงหน้ำ หรือ ขำดกำรควบคุม แต่เม่ือเกิดขึ้นแล้วมีผล
ให้เกิดกำรบำดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือ ควำมสูญเสียต่อ
ทรัพย์สินสภำพแวดล้อมหรือสำธำรณชน



Incident = Near Miss -> Accident

=

Unsafe Act + Unsafe Condition



สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ

H.W. Heinrich สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มี 3 ประการ คือ

1. สาเหตุจากคน (Human Causes) มีจ านวนถึง 88%
2. สาเหตุจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical Failure) 

มีจ านวนถึง 10%
3. สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา (Act of God) มีเพียง 2%



สรุปสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ

1. การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เป็นสาเหตุใหญ่ 
คิดจ านวนเป็น 85% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด

2. สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) เป็นสาเหตุรอง  
คิดจ านวนเป็น 15% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด

ที่ส าคัญมี 2 ประการ คือ



Accident

Near Miss

Incident

Unsafe Condition

Unsafe Act

Accident Ratio Study

300
29
1









SAFETY

RESCUESECURITY

=

BBS + 5S + Risk + 5W1H

BBS -> Unsafe Act

5S -> Unsafe Condition

Risk -> Risk Control

5W1H -> Icident Report

สถำนประกอบกิจกำร
ด ำเนินกำร





มาตรฐานความปลอดภัย

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554

กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  า ปี 52
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มาตรฐานความปลอดภัย
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มาตรฐานความปลอดภัย
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มาตรฐานความปลอดภัย
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มาตรฐานความปลอดภัย
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มาตรฐานความปลอดภัย
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มาตรฐานความปลอดภัย
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มาตรฐานความปลอดภัย



กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร และ การจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ

เครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน  า พ.ศ. 2552



10

มาตรฐานความปลอดภัย

กฎกระทรวงฯ ข้อก าหนด 97 ข้อ 4 หมวด

ค ำนิยำม
ข้อ 1-2

ส่วนที่ 1 บทท่ัวไป
ข้อ 3-17

ส่วนที่ 2 เครื่องปั๊มโลหะ
ข้อ 18-21

ส่วนที่ 3 เครื่องเชื่อม
ไฟฟ้ำและเครื่องเชื่อมก๊ำซ

ข้อ 22-30

ส่วนที่ 4 รถยก
ข้อ 31-39

ส่วนที่ 5 ลิฟต์
ข้อ 40-47

หมวด 1 เครื่องจักร
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มาตรฐานความปลอดภัย

กฎกระทรวงฯ ข้อก าหนด 97 ข้อ 4 หมวด

หมวด 2 ปั้นจั่น

ส่วนที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 48-66

ส่วนที่ 2 ปั้นจั่นเหนือ
ศีรษะและปั้นจั่นขำสูง

ข้อ 67-68

ส่วนที่ 3 ปั้นจั่นหอสูง
ข้อ 69-71

ส่วนที่ 4 รถปั้นจั่นและ
เรือปั้นจั่น
ข้อ 72-74

ส่วนที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้
เกี่ยวกับปั้นจั่น

ข้อ 75-81
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มาตรฐานความปลอดภัย

กฎกระทรวงฯ ข้อก าหนด 97 ข้อ 4 หมวด

หมวด 3 หม้อน  ำ

ส่วนที่ 1 บทท่ัวไป
ข้อ 82-89

ส่วนที่ 2 กำรติดตั ง 
กำรซ่อมบ ำรุง 

กำรซ่อมแซม และกำรใช้ 
ข้อ 90-93

ส่วนที่ 3 กำรควบคุม
ข้อ 94-95

หมวด 4
กำรคุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล

ข้อ 96-98
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

“เครื่องจักร” หมายความว่า 
สิ่งที่ประกอบด้วยชิ นส่วนหลำยชิ นส ำหรับก่อก ำเนิด

พลังงำนเปลี่ยนหรือแปลงสภำพพลังงำน หรือส่งพลังงำน ทั งนี  
ด้วยก ำลังน  ำ ไอน  ำ เชื อเพลิง ลม ก๊ำซ ไฟฟ้ำหรือพลังงำนอื่น และ
หมำยควำมรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ล้อตุนก ำลัง รอก สำยพำน 
เพลำ เฟืองหรือสิ่งอื่นที่ท ำงำนสัมพันธ์กัน รวมทั งเครื่องมือกล

ค ำนิยำม
ข้อ 1-2
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

“เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร” หมายความว่า 
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบหรือติดตั งไว้บริเวณที่อำจเป็นอันตรำยของเครื่องจักร เพื่อ

ช่วยป้องกันอันตรำยแก่บุคคลที่ควบคุมหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

“เครื่องปั๊มโลหะ” หมายความว่า 
เครื่องจักรที่ใช้ส ำหรับกำรป๊ัม ตัด อัด เฉือน 

หรือขึ นรูปชิ นส่วนโลหะหรือวัสดุอื่น
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

“รถยก” หมายความว่า 
รถที่ติดตั งอุปกรณ์ใช้ส ำหรบักำรยกหรอืเคลื่อนย้ำยสิ่งของ
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

“ปั้นจั่น” หมายความว่า 
เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ นลงตำมแนวดิ่งและเคลื่อนย้ำยสิ่งของเหล่ำนั นในลักษณะแขวนลอยไป

ตำมแนวรำบ และให้หมำยควำมรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใชย้กสิ่งของขึ นลงตำมแนวดิ่งด้วย
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

“หม้อน  า” หมายความว่า 
ภำชนะปิดที่ผลิตน  ำร้อนหรือไอน  ำที่มีควำมดันสูงกว่ำบรรยำกำศโดยใชค้วำมร้อนจำกกำรเผำไหม้

ของเชื อเพลิง หรือควำมร้อนจำกพลังงำนอื่น
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 3 นำยจ้ำงต้องดูแลให้ลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) สวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อย รัดกุม และไม่รุ่งริ่ง
(2) ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่อำจเกี่ยวโยงกับสิ่งหน่ึงสิ่งใดได้
(3) รวบผมที่ปล่อยยำวเกินสมควรหรือท ำอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย

หมวด 1
เครื่องจักร

ส่วนที่ 1
บททั่วไป
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 4 ในบริเวณที่มีกำรติดตั ง กำรซ่อมแซม หรือกำรตรวจสอบเครื่องจักรวิธีกำรป้องกันมิให้เครื่องจักรนั น
ท ำงำน และให้แขวนป้ำยแสดงเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ห้ำมเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของเครื่องจักรด้วย
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 5 กำรประกอบ กำรติดตั ง กำรซ่อมแซม และกำรใช้งำนเครื่องจักร นำยจ้ำงต้องจัด
ให้มีวิศวกรเป็นผู้รับรองตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนด และเก็บหลักฐำน
ให้พนักงำนตรวจแรงงำนตรวจสอบได้
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 6 นำยจ้ำงต้องดูแลให้ลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักร 
ตรวจสอบเครื่องจักรนั นให้อยู่ในสภำพใช้กำรไดด้ีและปลอดภัย 
ตำมระยะเวลำกำรใชง้ำนที่เหมำะสม และจัดให้มีกำรตรวจ
รับรองประจ ำปตีำมชนิดและประเภทที่อธิบดีประกำศก ำหนด
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 7 ห้ำมมิให้นำยจ้ำงใช้หรือยอมให้ลูกจ้ำงใช้เครื่องจักรท ำ งำนเกินพิกัดหรือขีดควำมสำมำรถที่ผู้ผลิต
ก ำหนด
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 8 เครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเจีย เครื่องตัด เครื่องไส หรือเครื่องจักรที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยได้โดยสภำพ 
นำยจ้ำงต้องประกำศก ำหนดวิธีกำรท ำงำนของลูกจ้ำง ติดไว้บริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำน
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 9 ในกรณีที่ให้ลูกจ้ำงท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ เครื่องเชื่อมก๊ำซ
รถยก หรือเครื่องจักรที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยไดโ้ดยสภำพตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด นำยจ้ำงต้องใช้
ลูกจ้ำงที่มีควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องจกัรนั น และผ่ำนกำรอบรมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด



27

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 10 นำยจ้ำงต้องดูแลให้พื นบริเวณรอบเครื่องจักรอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 11 นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิธีกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้ำงไดร้ับอันตรำยจำกกำรท ำงำนเกี่ยวกับ
เครื่องจักร ดังต่อไปนี 
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 12 นำยจ้ำงต้องบ ำรุงรักษำและดูแลเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจกัรให้อยู่ในสภำพ
ที่สำมำรถป้องกันอันตรำยได้



30

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 13 นำยจ้ำงต้องจัดให้ทำงเดินเข้ำออกจำกพื นที่ส ำหรบัปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเครื่องจักร
มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำแปดสิบเซนติเมตร
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 14 นำยจ้ำงต้องจัดท ำรั ว คอกกั น หรือเส้นแสดงเขตอันตรำย ณ บริเวณที่ตั ง
ของเครื่องจักร ให้ลูกจ้ำงเห็นได้ชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้ลูกจ้ำงซ่ึงไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณดังกล่ำว
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 15 นำยจ้ำงต้องติดตั งเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นบริเวณสำยพำนล ำเลียง เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่
ลูกจ้ำง และต้องมีสวิตช์ฉุกเฉินที่สำมำรถหยุดกำรท ำงำนของสำยพำนได้ทันทีติดตั งไว้ในต ำแหน่งที่เห็น
ชัดเจน



33

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 16 นำยจ้ำงต้องไม่ยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
เข้ำไปในบริเวณเส้นทำงสำยพำนล ำเลียง



34

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 17 นำยจ้ำงต้องไม่ติดตั งเครื่องจกัรทีค่วบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพวิเตอร์
ในบริเวณพื นที่ที่มีกระแสไฟฟ้ำเหน่ียวน ำจนอำจมีผลท ำให้กำรท ำงำนของเครื่องจักรผิดปกติ
และก่อให้เกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำง



35

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ส่วนที่ 2
เครื่องปั๊มโลหะ

ข้อ 18 นำยจ้ำงต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครือ่งจักรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดดงัตอ่ไปนี 

(1) ที่ครอบปิดคลุมบริเวณที่อำจเป็นอันตรำย
(2) อุปกรณ์ที่สำมำรถหยุดเครื่องปั๊มโลหะได้ทันทีเมื่อส่วนของร่ำงกำยเข้ำใกล้บริเวณที่อำจเป็นอันตรำย
(3) อุปกรณ์อื่นที่สำมำรถป้องกันมิให้ส่วนของร่ำงกำยเข้ำไปในบริเวณที่อำจเป็นอันตรำย



36

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 19 ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องป๊ัมโลหะ นำยจ้ำงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) เครื่องป๊ัมโลหะที่ใช้มือป้อนวัสดุ ให้ใช้สวิตช์แบบต้องกดพร้อมกันทั งสองมือเครื่องจึงท ำงำน และสวิตช์
ต้องห่ำงกันไม่น้อยกว่ำสำมสิบเซนติเมตร
(2) เครื่องป๊ัมโลหะที่ใช้เท้ำเหยียบ ให้มีที่พักเท้ำโดยมีที่ครอบป้องกันมิให้ลูกจ้ำงเหยียบโดยไม่ตั งใจ และ
ต้องดูแลมิให้แผ่นที่ใช้เท้ำเหยียบอยู่ในลักษณะที่ลื่นไถลได้
(3) เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้คันโยก ให้ใช้คันโยกที่มีควำมมั่นคงแข็งแรงและมีสลักบนคันโยกที่สำมำรถป้องกันมิ
ให้เครื่องท ำงำนด้วยเหตุบังเอิญได้
(4) เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้น  ำ หนักเหวี่ยง ให้ติดตั งตุ้มน  ำหนักเหวี่ยงไว้สูงกว่ำศีรษะผู้ปฏิบัติงำนพอสมควร 
และต้องไม่มีสำยไฟฟ้ำอยู่ในรัศมีของน  ำหนักเหวี่ยง



37

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 20 ห้ำมนำยจ้ำงดัดแปลง แก้ไข หรือปล่อยให้ลูกจ้ำงเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของ
เครื่องป๊ัมโลหะหรือเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักร เว้นแต่ได้รับกำรรับรองจำกวิศวกร และ
เก็บผลกำรรับรองไว้ให้พนักงำนตรวจแรงงำนตรวจสอบได้



38

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 21 นำยจ้ำงต้องติดตั งเครือ่งปั๊มโลหะในพื นที่ที่มั่นคง แข็งแรง และไม่ก่อให้เกิดกำรสั่นสะเทือน



39

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ส่วนที่ 3
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ



40

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 22 ก่อนใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำและเครื่องเชื่อมก๊ำซ นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี 

(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ติดตั งไว้ในบริเวณใกล้เคียงที่สำมำรถน ำมำใช้ดับเพลิงไดท้ันที
(2) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้ำงสวมใส่
(3) จัดบริเวณที่ปฏิบัติงำนมิให้มีวัสดุที่ติดไฟง่ำยวำงอยู่
(4) จัดให้มีฉำกกั นหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรำยอื่น ๆ 
ที่เหมำะสมเพื่อป้องกันอันตรำยจำกประกำยไฟและแสงจ้ำ



41

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 23 นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลมิให้ลูกจ้ำงหรือผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณที่มี
กำรท ำงำนด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟำ้หรอืเครื่องเชื่อมก๊ำซ



42

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 24 นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภัยและควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดเมื่อใช้เครื่องเชื่อมไฟฟำ้หรอืเครื่องเชื่อมก๊ำซในบริเวณที่อำจจะก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำร
ระเบิด เพลิงไหม้ หรือไฟลำมจำกก๊ำซ น  ำมัน หรือวัตถุไวไฟอื่น



43

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 25 ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟำ้ นำยจ้ำงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) จัดให้มีกำรต่อสำยดนิกับโครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟำ้ทีต่่อจำกอุปกรณ์กำรเชื่อมทั งนี  ขนำดของสำย
ดินต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนของกำรไฟฟำ้ในท้องถิ่นนั น กรณีที่ไม่มีมำตรฐำนดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
(2) จัดสถำนที่ปฏิบัติงำนให้มแีสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศอย่ำงเหมำะสม
(3) จัดให้มีกำรใช้สำยดนิ สำยเชื่อม หัวจับสำยดิน และหัวจับลวดเชื่อม ตำมขนำดและมำตรฐำนที่ผู้ผลิต
ก ำหนดไว้
(4) จัดสำยไฟฟ้ำและสำยดินให้ห่ำงจำกกำรบดทับของยำนพำหนะ น  ำ หรือที่ชื นแฉะหำกไม่สำมำรถ
หลีกเลี่ยงได้ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันควำมเสียหำยข้ำงต้น เว้นแต่งำนที่ต้องปฏิบัติใต้น  ำ



44

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 26 ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมก๊ำซ นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี 

(1) ติดตั งและตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมควำมดันและมำตรวัดควำมดนัที่เหมำะสมถูกต้องกับชนิดของก๊ำซ
(2) ตรวจสอบกำรรั่วไหล กำรหลุดหลวม กำรสึกหรอของอุปกรณ์ หรือสภำพที่ไม่ปลอดภัยทุกครั ง หำก
พบว่ำไม่ปลอดภัยต้องท ำกำรแก้ไข
(3) จัดท ำเครื่องหมำย สี หรือสัญลักษณ์ที่ท่อส่งก๊ำซ หัวเชื่อม หรือหัวตัด ให้เป็นแบบและชนิดเดียวกัน
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552



48

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 27 ในกำรต่อถังบรรจุก๊ำซไวไฟหลำยถังเข้ำด้วยกัน 
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีอุปกรณ์กันเปลวไฟย้อนกลับ 
ติดไว้ระหว่ำงหัวตอ่กับอุปกรณ์ควบคุมกำรลดก ำลังดัน



49

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 28 นำยจ้ำงต้องจัดสถำนที่เก็บก๊ำซไวไฟให้อยู่ในพื นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศด ีไม่มี ควำมสั่นสะเทือน 
และปลอดภัยจำกกำรติดไฟหรือห่ำงจำกแหล่งก่อให้เกิดควำมรอ้นหรือประกำยไฟ
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 29 นำยจ้ำงต้องติดตั งกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบำยไว้ที่ถังบรรจุก๊ำซทุกถังและดูแล
ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 30 นำยจ้ำงต้องดูแลถังบรรจุก๊ำซทุกชนิดให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัยตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กรณีที่ไม่มีมำตรฐำนดังกล่ำวให้เป็นไปตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ส่วนที่ 4
รถยก



53

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 31 ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนเกี่ยวกับรถยก นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี 

(1) จัดให้มีโครงหลังคำที่มั่นคงแข็งแรง สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกวัสดุตกหล่นได้
(2) จัดท ำป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักยกให้ตรงกับควำมสำมำรถในกำรยกสิ่งของได้โดยปลอดภัยติดไว้ที่รถยก
เพื่อให้ลูกจ้ำงเห็นได้ชัดเจน
(3) ตรวจสอบรถยกให้มีสภำพใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัยก่อนกำรใชง้ำนทุกครั งและเก็บผลกำรตรวจสอบไว้ให้
พนักงำนตรวจแรงงำนตรวจสอบได้
(4) จัดให้มีสัญญำณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสมของกำรใชง้ำน
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 32 ห้ำมนำยจ้ำงท ำกำรดดัแปลงหรือกระท ำกำรใดทีม่ีผลท ำให้ควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนของรถยกลดลง
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 33 นำยจ้ำงต้องก ำหนดเส้นทำงและตีเส้นช่องทำงเดินรถยกในอำคำรหรือบริเวณที่มี
กำรใช้รถยกเป็นประจ ำ
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 34 นำยจ้ำงต้องติดตั งกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ำยกันไว้ที่บริเวณทำงแยก
หรือทำงโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทำงข้ำงหน้ำ
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 35 นำยจ้ำงต้องจัดให้พื นเส้นทำงเดินรถยกมีควำมมั่นคงแข็งแรงและสำมำรถรองรบั
น  ำหนักรถรวมทั งน  ำหนักบรรทุกของรถยกได้อย่ำงปลอดภัย
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 36 นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำงทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรที่อธิบดีประกำศก ำหนด
ท ำหน้ำที่เป็นผู้ขับรถยก
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 37 นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลมิให้ลูกจ้ำงน ำรถยกไปใช้ปฏิบัติงำนใกล้สำยไฟฟ้ำหรอือุปกรณไ์ฟฟ้ำที่มี
กระแสไฟฟ้ำใกล้กว่ำระยะห่ำงทีป่ลอดภัยตำมทีก่ ำหนดไว้ในมำตรฐำนของกำรไฟฟำ้ในท้องถ่ินนั น กรณีที่
ไม่มีมำตรฐำนดังกล่ำว ให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 38 นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลอื่นโดยสำรไปกับรถยก



61

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 39 นำยจ้ำงต้องจัดให้มีคู่มือกำรใช้ กำรตรวจสอบ และกำรบ ำรุงรักษำรถยกให้ลูกจ้ำง
ได้ศึกษำและปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ส่วนที่ 5
ลิฟต์



63

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 40 ในกรณีที่นำยจ้ำงจัดให้มีลิฟต์ในกำรปฏิบัติงำน นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี 

(1) จัดท ำค ำแนะน ำอธิบำยกำรใช้ลิฟต์และกำรขอควำมชว่ยเหลือติดไวใ้นห้องลิฟต์
(2) จัดท ำค ำแนะน ำอธิบำยกำรให้ควำมช่วยเหลือ ติดไว้ในห้องจักรกลและห้องผู้ดูแลลิฟต์
(3) จัดท ำข้อห้ำมใช้ลิฟต์ ติดไว้ที่ข้ำงประตูลิฟต์ดำ้นนอกทุกชั น
(4) จัดให้มีกำรตรวจสอบลิฟต์กอ่นกำรใช้งำนทุกวัน หำกส่วนใดช ำรุดเสียหำยต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อย
ก่อนใช้งำน
(5) จัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยและติดป้ำยห้ำมใชล้ิฟตใ์ห้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจนในระหว่ำงทีม่ีกำร
ซ่อมบ ำรุง กำรตรวจสอบ หรือกำรทดสอบลิฟต์
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 41 ลิฟต์ที่นำยจ้ำงจะน ำมำใชต้้องมีรำยละเอียดคุณลักษณะ ดังต่อไปนี 

(1) ติดตั งไว้ในที่มั่นคง แข็งแรง และเหมำะสม
(2) มีป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักหรือจ ำนวนคนโดยสำรได้อย่ำงปลอดภัย
(3) มีมำตรกำรป้องกันมิให้ลิฟต์เคลื่อนที่ ในกรณีที่ประตูลิฟต์ยังไม่ปิด
(4) มรีะบบไฟส่องสว่ำงฉุกเฉินและมีระบบระบำยอำกำศที่เพียงพอภำยในห้องโดยสำรของลิฟต์ ในกรณีที่
กระแสไฟฟ้ำดับ
(5) มรีะบบแสงหรือเสียงเตือน ในกรณีที่มีกำรใชล้ิฟตบ์รรทกุน  ำหนักเกินพิกัดที่ผู้ผลิตก ำหนด
(6) มีอุปกรณ์ตัดระบบกำรท ำงำนของลิฟต์เมื่อมีกำรใชล้ิฟตบ์รรทกุน  ำหนักเกินพิกัดที่ผู้ผลิตก ำหนด



65

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 42 ในกำรประกอบ กำรติดตั ง กำรทดสอบ กำรใช้ กำรซ่อมบ ำรุง และกำรตรวจสอบลิฟต์
นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะของลิฟต์แต่ละประเภทหรือคู่มอืกำรใชง้ำนที่ผู้ผลิตก ำหนด
ไว้ หำกไม่มีรำยละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำม
รำยละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือกำรใช้งำนที่วิศวกรได้ก ำหนดขึ นเป็นหนังสือ และเก็บผลกำร
ตรวจสอบและกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจแรงงำนตรวจสอบได้
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 43 นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบและกำรทดสอบชิ นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์
โดยวิศวกรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง ทั งนี  กำรทดสอบกำรรับน  ำหนักของลิฟต์ต้องได้ไมน่้อยกว่ำ
ร้อยละร้อยของน  ำหนักกำรใช้งำนสูงสุด



67

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 44 นำยจ้ำงต้องตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยและระบบกำรท ำงำนของลิฟต์ เป็นประจ ำทุกเดือน 
และเก็บผลกำรตรวจสอบไว้ให้พนักงำนตรวจแรงงำนตรวจสอบได้
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 45 นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลมิให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือท ำให้ลิฟต์รบัน  ำหนัก
ได้เกินพิกัดที่ผู้ผลิตก ำหนด
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 46 นำยจ้ำงต้องจัดให้ลวดสลิงที่ใชส้ ำหรับลิฟตข์นส่งวัสดุมีค่ำควำมปลอดภัย
ไม่น้อยกว่ำ 4 และลวดสลิงที่ใช้ส ำหรับลิฟต์โดยสำรมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ 6
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 47 ห้ำมนำยจ้ำงใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตำมข้อ 75 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) กับลิฟต์
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หมวด 2 ปั้นจั่น

ส่วนที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 48-66

ส่วนที่ 2 ปั้นจั่นเหนือ
ศีรษะและปั้นจั่นขำสูง

ข้อ 67-68

ส่วนที่ 3 ปั้นจั่นหอสูง
ข้อ 69-71

ส่วนที่ 4 รถปั้นจั่นและ
เรือปั้นจั่น
ข้อ 72-74

ส่วนที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้
เกี่ยวกับปั้นจั่น

ข้อ 75-81

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552



72

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

หมวด 3 หม้อน  ำ

ส่วนที่ 1 บทท่ัวไป
ข้อ 82-89

ส่วนที่ 2 กำรติดตั ง 
กำรซ่อมบ ำรุง 

กำรซ่อมแซม และกำรใช้ 
ข้อ 90-93

ส่วนที่ 3 กำรควบคุม
ข้อ 94-95



74

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

หมวด 4
การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
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มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 96 นำยจ้ำงต้องจัดให้สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำรอยู่ในลักษณะที่ ไม่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง หำกนำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรป้องกันแก้ไขอันตรำย
ได้ นำยจ้ำงต้องจัดหำอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่สำมำรถป้องกันอันตรำยนั นให้ลูกจ้ำง
สวมใส่



77

มาตรฐานความปลอดภัย
กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน  ำ ปี 2552

ข้อ 97 นำยจ้ำงต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้ำงใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับประเภทและชนิดของงำน ตลอดเวลำที่ท ำงำน ดังต่อไปนี 

(1) งำนเชื่อมหรือตัดชิ นงำนด้วยไฟฟำ้ ก๊ำซ หรือพลังงำนอื่น ให้สวมถุงมือผ้ำหรือถุงมือหนังกระบังหน้ำลด
แสงหรือแว่นตำลดแสง รองเท้ำนิรภัย และแผ่นปิดหน้ำอกกันประกำยไฟ
(2) งำนลับ ฝน หรือแต่งผิวโลหะด้วยหินเจียระไน ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส ถุงมือผ้ำ 
และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น
(3) งำนกลึงโลหะ งำนกลึงไม้ งำนไสโลหะ งำนไสไม้ หรืองำนตัดโลหะ ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำก
ชนิดใส ถุงมือผ้ำ และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น
(4) งำนปั๊มโลหะ ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส ถุงมือผ้ำ และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น
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(5) งำนชุบโลหะ ให้สวมถุงมือยำงและรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น
(6) งำนพ่นสี ให้สวมที่กรองอำกำศส ำหรับใช้ครอบจมูกและปำกกันสำรเคมี ถุงมือผ้ำและรองเท้ำพื นยำง
หุ้มส้น
(7) งำนยก ขนย้ำย หรือติดตั ง ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้ำ และรองเท้ำนิรภัย
(8) งำนควบคุมเครื่องจักร ให้สวมหมวกนิรภัยและรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น
(9) งำนปั้นจั่น ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้ำหรือถุงมือหนัง และรองเท้ำนิรภัย และในกรณีป้ันจั่นหอสูง ให้
สวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสำยชูชีพด้วย
(10) งำนหม้อน  ำ ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียงชุดป้องกัน
ควำมร้อนหรืออุปกรณ์ป้องกันควำมร้อน และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น



ช้ีบ่งอนัตราย 

ประเมินความเสีย่ง
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